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1 Uvod

Ukolem je navrhnout metodiku pro novy zplsob uvadéni dopliikovych cild (cilG pod
carou) na SDZ IS8b.

1.1 Zadani

Cilem prace je navrh metodiky, kterd bude Fedit znaceni dopliikovych cild (cile
dosazitelné po komunikacich navazujicich na hlavni trasu dalnice). Metodika bude
zpracovana v rozsahu dopravniho znaceni IS8b s doplnikovymi cili pro stavajici dalni¢ni
stavby na tzemi CR. Budou posouzeny 3 varianty znaceni dopliikovych cild (pouze
dalnice, dalnice + silnice, mezinarodni silnice).

Vystupem bude kromé vlastni metodiky, také analyza piinost doplfikovych cild na

dalnicich, seznam téchto cild a doporuceni rozsahu DZ IS8b k doplnéni.

1.2 Podklady

«  Stavajici DZ I1S8b v mapovych podkladech (www.google.cz/maps)
« Mapa cild ODZ

2 Analyza pfinosU dopliikovych cild na dalnicich

2.1 Nedostatky soucasného stavu DZ IS8b

V soucasném zplsobu pouzivéni DZ IS8b Ize identifikovat nasledujici nedostatky:

1. Nelze rozlisit, které cile lezi pfimo na dané pozemni komunikaci, a které lezi na
jiné. To mlZe byt pro Fidi¢e matouci.

2. V nékterych pripadech je jako cil pfislusny nejblizSimu vyjezdu z dalnice
uvadéna nejblizS§i obec, v jiném vzdalenéjsi mésto (tyka se zejména silnic
I. tFidy).

3. Za nékterymi vjezdy na dalnici zcela IS8b chybi.

Problém nerozliditelnosti cild leZicich a neleZicich na dané pozemni komunikaci je
patrny z obrazku 1. Stavajici systém ODZ neposkytuje fidi¢dm informaci, ze cil Ceska
Lipa nelezi na dalnici D8. K tomuto cili se dostanou sjezdem z dalnice jiz na exitu 18
Nova Ves, po silnici I/16 do Mélnika a nasledné po silnici I/9. Nejkratsi spojnice délnice
D8 a Ceské Lipy (silnice I/15 a I/9) méfi 50 km, znacena vyse uvedend trase je jesté
delsi. Uvedeni tohoto cile mezi mésty, nachazejici se v blizkosti (do 10 km) trasy
dalnice mdze byt pro nékteré Fidi¢e matouci. Podobny problém nastava napfiklad také
na dalnici D1 v Useku Prahu — Miro$ovice, kdy je vyznaden také cil Ceské Budé&jovice
nachdazejici se ve zcela jiné ¢asti CR nez dalkovy cil Brno.
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Obrédzek 1: DZ IS8b na dalnici D8 za exitem 1 ve sméru Usti nad Labem
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Zdroj: www.google.cz/maps

2.2 PFinosy nového znaceni dopliikovych cill

Nové znaceni doplikovych cild - cili pod &arou pfinos zejména v odstranéni
nedostatku ¢. 1 v kapitole 2.1. Ridi¢i se jiz z dalkové navésti 1S8b dozvi, jaké cile leZi
na dané pozemni komunikaci a jaké nikoliv. V To je patrné z obrazku ¢. 2, ktery
zobrazuje moznou nahradu DZ IS8b z obrazku ¢&. 1. Ridic¢i se zde dovi, ze Ceska Lipa
nelezi na dalnici D8, ale pro jeji dosazeni musi pokracovat po silnici I/16.

Vzhledem k rozdéleni DZ na 2 Casti je mozné bez ztraty prehlednosti uvést celkové
vice cil(, na obrazku 3 napf. cile Mé&lnik a Slany.

Obrézek 2: Moznd nové podoba DZ IS8b na dalnici D8 za exitem 1 smér Usti nad
Labem
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Zdroj: autorsky tym

Navrzena podoba DZ IS8b také sjednocuje cil nejblizsiho vyjezdu tim, Ze jej neuvadi a
na misto toho uvadi vzdalenost k nejblizSimu exitu s jeho Cislem.

PFinosy nového znaceni doplfikovych cilG je mozné shrnout do nasledujicich bodu:

Jasné oddéleni cild, které leZi na dané pozemni komunikaci, a které ne.
Uvedeni ¢&isel navazujicich pozemnich komunikaci k doplfikovym cilGm.
Moznost zvy$eni poctu uvadénych cill pfi zachovani dobré prehlednosti DZ.
Drivéjsi informovani o vzdalenosti k nékterym doplfikovym cilGm.

AN
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2.3 Nevyhody nového znaé&eni doplfikovych cilG
Nevyhody nového znaéeni doplfikovych cil( jsou:

1. Potfeba vymény velkého mnozstvi stavajicich DZ 1S8b.
Zvyseni poctu informacnich udajli, minimalné o &islo navazujicich pozemni
komunikace, pfipadné i o nové pridany doplrikovy cil.

3. Mozna ztrata informace o vzdalenosti k nékterym méstim a obcim.

3 Metodika pro znaceni doplfikovych cild

3.1 Rozsah dopliikovych cili

Pfed vlastnim navrhem metodiky je nutné stanovit rozsah doplfkovych cill. Vice
doplfikovych cild znamend, Ze se vice Fidi¢d dozvi informaci o vzdalenosti do svého
cilového mésta. S ohledem na limity poctu informacnich Udaji na jednotlivych 1S8b
v8ak vy$si rozsah doplfikovych cill znamena také snizeni ¢etnosti jejich opakovani.

Rozsah doplfikovych cill je navrzen ve 3 variantach.

« Varianta 1: Cile dosazitelné po dalnicich a silnicich I. tF¥idy
« Varianta 2: Cile dosazitelné po dalnicich a silnicich s mezindrodnim provozem
« Varianta 3: Cile dosazitelné vyhradné po dalnicich

Dle poctu hlavnich cild se zpravidla uvadi na jedné DZ 1S8b 1-3 dopliikové cile (viz
kapitola 3.3). Uvadi se jednak vSechny doplfikové cile stanovené v soucasnych TP 100
a dale cile pfislusné k nejblizsi navazujici dalnici i silnici I. tfidy (dle zvolené varianty).
Zpravidla se jedna o dalkové ¢i blizké cile navazujicich pozemnich komunikaci. Ve
vSech pfipadech musi byt uvadény pouze cile vyskytujici se na DZ IS6b pred
kfizovatkou. Je-li to na zakladé informaci na stavajicich DZ IS6b mozné, voli se jako
doplnkové cile pfednostné vétsi mésta.

Podrobnéjsi stanoveni uvadénych cild je popséno v nasledujicich kapitolach.

3.2 Vzhled DZ IS8b

Zakladni vzhled DZ 1S8b se neméni. Pro dalnice je zakladni barva plochy zelena.
V horni ¢asti je uvedeno cislo dalnice a pripadné silnice pro mezinarodni provoz. Dale
jsou uvedeny hlavni cile (nad ¢arou). Na misto cile pfislusného k nejblizSimu vyjezdu
se uvadi symbol vyjezdu s jeho nazvem. Pod témito cili nasleduje oddélovaci cara
stejné $irky jako lem DZ. Odsazeni od okrajii odpovidd odsazeni textu a kilometrickych
Gdajd hlavnich cilG. Pod ¢&arou nésleduji dopliikové cile na Urovni zacatku textu
hlavnich cilG uvedeno ¢&islo navazujici pozemni komunikace 1S16. Pro vice cild pod
Carou se Cislo silnice uvadi pouze jednou. Po odsazeni poté nasleduje vlastni nazev
doplnikového cile se zarovnanym okrajem. Nova podoba IS8b je na obrazku 3.
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Obrazek 3: Mozna nova podoba DZ IS8b

(e)  Esy

DRESDEN @ 134
USTIiN. L. 73
i 9 8

CESKA LIPA 80

SLANY 39
MELNIK 30

Zdroj: autorsky tym

3.3 Podet uvadénych cild

Na jedné DZ IS8b Ize celkové uvést nejvyse 6 cild. Hlavni cile (nad ¢arou) mohou byt
nejvyse 3. Doplnikové cile (pod ¢arou) mohou byt nejvyse také 4.

3.4 Uvadéni cild a jejich pofadi
Cile v obou skupinach cild se uvadi v pofadi od nejvzdalené&jsiho k nejblizdimu.

Soudasny rozsah cild ,nad ¢arou® je zachovan, a to i tehdy, pokud dany cil neleZi na
trase znacené dalnice. Pod carou je znacen cil az 1 - 2 navésti pred skute¢nym
opusténim znacené dalnice, tak, aby byla tato informace uvedena alesponn 3 km
predem. Cil pfislusny nejblizSimu vyjezdu je nahrazen symbolem exitu (pfipadné
dalni¢ni kfizovatky) a jeho Cislem.

Pod Carou se uvadi doplrikové cile pFislusné k nejblizsi kfizujici pozemni komunikaci dle
zvolené varianty. U velkych krajskych mést mize se byt za jednu ,kfizovatku"
povazovan cely uzel. Takovymi uzly jsou Brno a Plzen. Uvazovani téchto mést jako
uzld je podmin&no doplnénim doplfikovych cilG vzdalen&jich komunikaci na IS6b u
drivéjsich krizovatek.

Pro jednu kFizujici komunikaci se zpravidla uvadi 1 cil pro 1 smér silnice. V pfipadé, ze
nemd smysl dany cil znacit z dlvodu vyrazné delsi trasy nez po jinych komunikacich,
nebude znalen. Ze stejného divodu také miZe byt znageni nékterého cile zahajeno az
v b&hem jizdy po Useku. Pokud z tohoto dlvodu neexistuje zadny vhodny cil k nejblizsi
MUK s navazujicimu pozemnimi komunikacemi, tato kfizovatka se v rdmci znaceni
preskodi.

Protoze oznaceni cild pod ¢arou mize fidi¢dm evokovat blizici se odboé&eni, je navrzeno
jejich znaceni po dobu maximalné 30 - 50 km pred odbocenim.

Ve sméru do Prahy se uvadi pred MUK s dalnici DO (Prazskym okruhem) vsechny
kvadrantové cile (Brno, Plzeri, Usti nad Labem, Hradec Krélové), kromé cile dalnice, na
niz se DZ nachazi.
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4 Seznam doplfikovych cild na dalnicich

Pfehled cili na dalkovych navéstech je uveden ve schématech v nasledujicich
pfilohach:

1. Mapa cild pro variantu 1 - dalnice a silnice I. t¥idy
2. Mapa cild pro variantu 2 - dalnice a silnice pro mezinarodni provoz
3. Mapa cilll pro variantu 3 - pouze dalnice

5 Doporuceni rozsahu DZ IS8b k doplnéni

Autorsky tym doporucuje doplnit DZ IS8b za véechny MUK na véech dalnicich do mist,
kde v souc¢asném stavu nejsou. Vyjimkou jsou kratké Useky mezi dvéma MUK, kdy
v pfipadé nedostatku mist vhodnych k umisténi DZ I1S8b umistény byt nemusi.
S ohledem na vysokou cetnost kfizovatek na dalnici DO nedoporucujeme jejich
dopInéni na tuto dalnici, tranzitni sméry jsou feseny stavajicimi jinymi dopravnimi
znackami.

Alternativné lze také doplnit DZ IS8b na silnice I. tfidy za rozlehlé a méné prehledné
kFizovatky, coz vSak neni predmétem zadani.

V Praze, 08/2016 Ing. Matej Petrous
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