CAST A - ORIENTACNI DOPRAVNI ZNACENI vV OBCI

1 UZITi A PROVEDENi DOPRAVNICH ZNACEK

1.1 VSeobecné

V této Casti jsou stanoveny zasady pro uZziti jednotlivych znacek ODZ v obci véetné prikladd jejich
provedeni. Ustanoveni této Casti se nevztahuji na dalnice a SMV vedené obci (na tyto pozemni
komunikace se pfimérené vztahuji zasady ODZ uvedené v Casti D, E), dale se nevztahuji na ODZ
kulturnich, turistickych a komunalnich cil( (jsou obsahem ¢asti H) a na zasady pro oznacovani nazvl
ulic (jsou obsahem d¢asti 1). Obsahem této ¢asti rovnéZz nejsou znacky, jejichz uZiti se v obci
nepredpoklada.

1.2 Dopravni znacky
1.2.1 Smérova tabule pro prijezd k dalnici (€. IS 1a aZ €. IS 1c)
pfimo . IS 1a
(1) Znacka informuje o cili a sméru k dalnici pfimo. Znacky se uZiva k informaci ze Sirsi oblasti, odkud

je vyuZiti dalnice ucelné a dopravné vyhodné. Vzdalenost k uvedenému cili se na znaéce neuvadi.
Znacka muZe byt v provedeni s jednim nebo se dvéma cili (obr. Al).
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Obr. A1

(2) Znacka se umistuje ve vzdalenosti 30 -100 m pred hranici kfizovatky. Na kfizovatce s radicimi
pruhy se rozmezi vzdalenosti vztahuje k jejich zacatku. Na kfiZovatce s odbocovacim pruhem se
rozmezi vzdalenosti vztahuje k zacatku klinu odbocovaciho pruhu.

Uziti znacky mUzZe byt nahrazeno odpovidajici navésti pred kfizovatkou, resp. pfi uZiti navésti
nemusi jiZz nasledovat smérové tabule.

vlevo ¢. IS 1b

Znacka informuje o cili a sméru k dalnici vlevo (obr. A2).
Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku €. IS 1a.
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Obr. A2

vpravo ¢. IS 1c

Znacka informuje o cili a sméru k dalnici vpravo (obr. A3).
Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku €. IS 1a.
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Obr. A3

smérova tabule pro pfijezd k dalnici bez uvedeni cile

Znacku €. IS 1a az €. IS 1c lze uZit i v provedeni bez uvedeni cile (obr. A4). Znacka informuje sméru
k dalnici ze Sirsi oblasti, odkud je vyuziti dalnice ucelné. Znacky se uZiva zejména v pripadech, kdy je
smér pro cile prifrazené kdalnici spoleény. Takové oznaceni zpravidla postacuje az k mistu
(kfizovatce), kdy je nutno sméry k ur¢enym cilim rozdélit.

Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku €. IS 1a.

1.2.2 Smérova tabule pfed najezdem na dalnici (€. IS 1d aZ ¢. IS 1f)

pfimo €. IS 1d

Znacka informuje o cili, ¢islu a sméru k dalnici pfimo (obr. A5). Znacky se uziva pred kfizovatkou
s ndjezdovou vétvi dalnice, je tak posledni znackou ODZ pred najetim na téleso dalnice.
Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku €. IS 1a.
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Obr. A5

vlevo €. IS 1e

Znacka informuje o cili, ¢islu a sméru k dalnici vievo (obr. A6).



Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku €. IS 1d.
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Obr. A6

vpravo C. IS 1f

Znacka informuje o cili, ¢islu a sméru k dalnici vpravo (obr. A7).
Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku €. IS 1d.
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Obr. A7

1.2.3 Smérova tabule pro prijezd k silnici pro motorova vozidla (€. IS 2a aZ ¢. IS 2c)

Barevné provedeni znacky je odlisSné pro silnici oznacenou jako SMV a pro mistni komunikaci
oznacenou jako SMV.

pfimo €. IS 2a
(1) Znacka informuje o cili a sméru k SMV pfimo (obr. A8). Znacky se uziva k informaci a navadéni

provozu ze SirSi oblasti, odkud je vyuZiti SMV Ucelné nebo dopravné vyhodné. Vzdalenost
k uvedenému cili se na znaéce neuvadi. Znacka muze byt v provedeni s jednim nebo se dvéma

m

Smérové tabule pro pfijezd k silnici oznacené jako SMV
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Smérové tabule pro pfijezd k mistni komunikaci oznaené jako SMV
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Obr. A8



(3) Znacka se umistuje ve vzdalenosti 30-100 m pred hranici kfizovatky. Na kfiZovatce s radicimi
pruhy se rozmezi vzdalenosti vztahuje k jejich zacatku. Na kfiZovatce s odbocovacim pruhem se
rozmezi vzdalenosti vztahuje k zacatku klinu odbocovaciho pruhu.

UZiti znacky mlze byt nahrazeno odpovidajici navésti pred kfizovatkou, resp. pfi uZiti naveésti
nemusi jiZz nasledovat smérové tabule.

vlevo C. IS 2b

Znacka informuje o cili a sméru k SMV vlevo (obr. A9).
Ostatni zasady véetné barevného provedeni jsou stejné jako pro znacku €. IS 2a.
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Obr. A9

vpravo ¢. IS 2¢c

Znacka informuje o cili a sméru k SMV vpravo (obr. A10).
Ostatni zasady véetné barevného provedeni jsou stejné jako pro znacku ¢. IS 2a.
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Obr. A10

1.2.4 Smérova tabule pred najezdem na silnici pro motorova vozidla
(C. IS 2d az ¢. IS 2f)



(1)

(2)

(3)

(4)

pfimo €. IS 2d

Pfed najezdem na silnici oznacenou jako SMV znacka informuje o cili, Cislu silnice a sméru k SMV
pfimo (obr. A11). Vzdalenost k uvedenému cili se na znafce neuvadi. Znacka mulze byt
v provedeni sjednim nebo se dvéma cili. Znacky se uziva pred kfizovatkou s ndjezdem
(ndjezdovou vétvi) SMV, je tak posledni znackou ODZ pred najetim na SMV.

Obr. A11

Mistni komunikace oznacena jako SMV se Cislem neoznacuje. Pfed najezdem na SMV se v tomto
pripadé uziva znacky €. IS 2a v provedeni podle ¢l. 1.2.3.

Znacka se umistuje ve vzdalenosti 30-100 m pred hranici kfizovatky. Na kfiZzovatce s radicimi
pruhy se rozmezi vzdalenosti vztahuje k jejich zacatku. Na kfiZovatce s odbocovacim pruhem se
rozmezi vzdalenosti vztahuje k zacatku klinu odbocovaciho pruhu.

UZiti znacky mlze byt nahrazeno odpovidajici navésti pred kfizovatkou, resp. pti uziti navésti
nemusi jiZz nasledovat smérové tabule.

Pokud se ve vyznaceném sméru SMV uvadi pouze jeden cil, Ize ve spodni Casti znacky uvést
prislusny doplnkovy cil (obr. A12).
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Obr. A12

vlevo C. IS 2e

Znacka informuje o cili, ¢islu a sméru k SMV vlevo (obr. A13).
Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku €. IS 2d.

o R i [

Obr. A13

vpravo ¢. IS 2f

Znacka informuje o cili, ¢islu a sméru k SMV vpravo (obr. A14).
Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku €. IS 2d.
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Obr. A14




1.2.5 Smérova tabule s cilem (pfimo . IS 3a, vlevo €. IS 3b, vpravo €. IS 3c)
(1) Znacka informuje o cili, sméru k jeho dosaZeni a dale pripadné o Cislu silnice I. nebo Il. tfidy a
pripadné o vzdalenosti k uvedenému cili (obr. A15). Udaj o vzdalenosti neni nutno v obci uvadét.

RovnézZ se Udaj o vzdalenosti neuvadi, pokud by tim byl prekrocen maximalni pocet informacnich
udajli v rdmci sestavy smérovych tabuli.
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Obr. A15

(2) Pred kfiZzovatkou s dopravné méné vyznamnou pozemni komunikaci (napf. se silnici lll. tfidy, s
mistni komunikaci lll. tfidy, s ucelovou komunikaci) neni nutno uZit smérové tabule pro smér
primy (€. IS 3a).

(3) Znacka se umistuje ve vzdalenosti 30 -100 m pred hranici kfizovatky. Na kfizovatce s radicimi
pruhy se rozmezi vzdalenosti vztahuje k jejich zacatku. Na kfiZovatce s odbocovacim pruhem se
rozmezi vzdalenosti vztahuje k zacatku klinu odbocovaciho pruhu.

(4) Uziti znacky mize byt nahrazeno odpovidajici navésti pred kfizovatkou, resp. pfi uZiti naveésti
nemusi jiZz nasledovat smérové tabule.

(5) Kpredbéznému uvadéni cisla silnice se uzivd smérové tabule v provedeni s c¢islem silnice

v prerusovaném ramecku (obr. A16).

Obr. A16

1.2.6 Smérova tabule s mistnim cilem (pfimo €. IS 4a, vlevo ¢. IS 4b, vpravo C. IS 4c)

Znacka informuje o mistnim cili, sméru k jeho dosaZzeni a pfipadné o vzdalenosti k uvedenému cili
(obr. A17). Mistnim cilem se rozumi pouze vnitfni ¢ast obce (méstska cast, étvrt, sidelni lokalita



apod.). Smér k ¢asti obce, kterd je administrativné soucasti stejné obce, ale oznacena samostatné
znackou C. 1Z 4a, se oznacuje nékterou ze znacek ¢. IS 3a az ¢. IS 3c.

Ostatni zasady pro uziti a provedeni znacky jsou obdobné jako u smérovych tabuli podle ¢l. 1.2.5.

- o BRANIK )’

SLOVANY BARRANDOV BARRANDOV

( Centrum

Obr. A17

1.2.7 Smérova tabule s jinym cilem (. IS 5)

(1)

(2)

(3)

(4)

Znacka informuje vhodnym napisem nebo symbolem o sméru a pfipadné o vzdalenosti k jinému
cili, nez je obec nebo jeji ¢ast (obr. A18).
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Obr. A18
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Znackou se zejména oznacuje smér k dopravné pristupnym verejnym objektlim, které nejsou
mistnimi cili a pokud pro né neni uréena jina znacka.

Za jiny cil se povazuji zejména letisté, nadrazi, posta, lazné, vystavisté, pramyslova zéna, nakupni
z6na apod. Pro vybrané cile jsou stanoveny odpovidajici piktogramy - viz kap. A ¢l. 2.3.4.2.

Napis se provadi pismem malé abecedy (prvni pismeno velké) — obr. A19.

< Nakupni zéna @ \( Nadrazi ‘ ‘l@ Truckpark >

Obr. A19

Ostatni zasady pro uziti a provedeni znacky jsou obdobné jako u smérovych tabuli podle kap. 1.2.5.

1.2.8 Navést pred krizovatkou (¢. IS 6b)

(1)

Znacka informuje o cilech a sméru k vyznac¢enym cilim. Podle mistnich podminek a stavebniho
usporadani krizovatky se znacka umistuje vedle vozovky nebo nad vozovkou. Z jejiho umisténi se
odvozuje provedeni a vyznam znacky.



(2) Barevné provedeni zakladni plochy a pripadné subplochy vychazi zkategorie pozemni
komunikace, na které jsou znacky umistény a z kategorie kfiZujici komunikace — viz kap. A ¢l
2.6.2.

(3) Znacky umisténé vedle vozovky se uZiva v pripadé mimourovniové kfiZzovatky s odbocovacimi a
pripojovacimi pruhy (obr. A20).

Obr. A20

(4) Znacka se umistuje ve vzdalenosti 50 -100 m pred zacatkem klinu odbocovaciho pruhu.

(5) Znacky umisténé nad vozovkou se uziva k vyjadieni sméru k cilim a také k oznaceni fadicich
pruh( pred nebo v prostoru krizovatky. Provedeni Sipek na znacce vyjadfuje stanoveny zpUsob
fazeni a usporadani radicich pruht v misté osazeni znacky. Znacka se umistuje tak, aby se Sipky
na znacce nachazely pfiblizné nad osami pfislusnych radicich pruht (obr. A21).
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Obr. A21

(6) Uziti této znacky se predpokladd predevsim na dopravné vyznamné kfizovatce se dvéma a
zejména se tfemi a vice radicimi pruhy.

(7) V pripadé znacky predbézné, a pokud je to pro orientaci vyznamné nebo pokud je nutno znacku
presnéji orientovat k dané kfiZovatce, lze ve spodni ¢asti znacky uvést vzdalenost v metrech
k zacatku razeni pred kfizovatkou.



1.2.9 Navést pred kfizovatkou (¢. IS 6d)

(1) Znacka informuje o cili (cilech) a poctu a usporadani jizdnich pruhd ve sméru pfimo a ve sméru
odboceni (obr. A22).
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Obr. A22

(2) Znacky se uziva v pripadé, kdy je nutno zejména zduraznit pocet a usporadani jizdnich pruh( a
neni mozné umisténi znacky ¢. IS 6b nad vozovkou.

(3) Znackou se oznacuje na dopravné vyznamné krizovatce naptiklad prechod priibézného jizdniho
pruhu v pruh odbocovaci nebo usporadani jizdnich pruh( s pfislusSnymi cili na kolektorové
komunikaci (obr. A23).
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Obr. A23

1.2.10 Smérova navést pro smér primo (. IS 6e)
Smérova navést pired odbocenim (. IS 6f, €. IS 6g)

(1) Znacky informuji o cilech, sméru k vyznacenym cillm a o poctu a usporadani jizdnich pruhg.
V obci se uZiva zpravidla sestava téchto znacek umisténych nad vozovkou k vyjadfeni sméru
k cilim a k oznaceni fadicich pruhd. UzZiti téchto znacek se predpoklada predevsim na dopravné
vyznamné kfiZovatce pfi tfech a vice fadicich pruzich a pfipadné jim predchazi umisténi znacky C.
IS 6b.



(2)

(3)

(4)

(5)

Stanoveny zpUsob fazeni a uspofadani radicich pruh( vyjadfuje provedeni Sipek na navéstich.
Znacka se umistuje tak, aby se Sipka na znacce nachazela priblizné nad osou ptislusného fadicich
pruhu.

Znacka €. IS 6e je navésti pro smér pfimo. Znacka ¢. IS 6f nebo €. IS 6g je navésti pro smér
odboceni.

Barevné provedeni zakladni plochy a pfipadné subplochy vychazi z kategorie pozemni
komunikace, na které jsou znacky umistény a z kategorie kfiZujici komunikace — viz kap. 2 ¢l.
2.6.2.

K informaci o cili a fadicim pruhu ve sméru odboceni se uziva znacky c. IS 6f, pokud je umisténa
nad mistem, kde je pfislusny fadici pruh jiz v plné Sitce (obr. A24).
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Obr. A24 Znacky ODZ umisténé nad vozovkou silnice.

(6) Kinformaci o cili a fadicim pruhu ve sméru odboceni se uzivd znacky ¢. IS 6g, pokud je
umisténa nad zacatkem nebo v pribéhu rozsifeni pro prislusny radici pruh (obr. A25).
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Obr. A25 Znacky ODZ umisténé nad vozovkou silnice.

(7) Vzhledem k tomu, Ze sestava uvedenych navésti umisténych nad vozovkou stanovi zplsob
fazeni do fradicich pruhd, musi byt znackou oznacen kazdy radici pruh. Pokud pro dany smér
neni k dispozici Zadny vhodny cil, obsahuje znacka nad takovym pruhem pouze Sipku (obr.
A26).



Obr. A26 Znacky ODZ umisténé nad vozovkou mistni (uc¢elové) komunikace.

DalSi podrobnosti o provedeni znacek jsou uvedeny v kapitole C, ¢l.2.2.1.6.

1.2.11 Smérova ndvést pro odboceni (€. IS 7a)

(1) Znacka informuje v misté odboceni o cili (cilech) na navazujici pozemni komunikaci. Uvadi
posledni informaci o cili a sméru odboceni na kfizovatce. Na znadce se opakuji informacni udaje
uvedené na znacce C. IS 6b, €. IS 6f nebo €. IS 6g pro smér odboceni.

(2) V obci se znacky uziva pouze v pripadech, kdy je nutno na cil ve sméru nebo na misto odboceni
zvlast upozornit.

(3) Barevné provedeni zakladni plochy a pfipadné subplochy vychazi z kategorie kfizujici
komunikace — viz kap. 1 ¢l. 2.6.2 (obr. A27, obr. A28).
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Obr. A27 Smérovd ndveést pro odboceni na silnici, kde se nachdzi i mistni (jiny) cil.
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Obr. A28 Smérovd ndvést pro odboceni na mistni (uc¢elovou) komunikaci,
kde se nachdzi mistni (jiny) cil.

Dalsi podrobnosti o provedeni znacky jsou uvedeny v kapitole C, ¢l.2.2.7.

1.2.12 Dalkova navést (s Sipkou ¢. IS 8a, se vzdalenostmi ¢. IS 8b)

(1) Zzna&ka informuje o cili, &islu silnice a sméru (&. IS 8a) nebo vzdalenosti k uvedenym cildim v km
(€. 1S 8b).

(2) Znacky €. IS 8a se uZiva zejména k potvrzeni sméru v rdmci rozlehlé nebo sloZité kfiZzovatky (obr.
A29).
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Obr. A29

(3) Znacky ¢&. IS 8b se uziva za kiizovatkou (napf. pfi vyjezdu z mésta) — obr. A30.
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Obr. A30

DalSi podrobnosti o provedeni znacky jsou uvedeny v kapitole C, ¢1.2.2.9.

1.2.13 Navést pred urovnovou kfizovatkou (€. IS 9a)

(1) Znacka informuje o sméru k vyznacenym cilim. Znacky se uziva pred dopravné vyznamnou
urovnovou kfizovatkou, tj. zejména pfi vzdjemném kFiZzeni nasledujicich pozemnich komunikaci:

- silnice I. t¥idy,
- silnice Il. tFidy,



- mistni komunikace I. a Il. tfidy,
- vétev mimourovnové kfizovatky dalnice, SMV nebo mistni komunikace . ttidy.

(2) Barevné provedeni zakladni plochy a pripadné subplochy vychazi zkategorie pozemni
komunikace, na které jsou znacky umistény a z kategorie kfiZujici komunikace — viz kap. 1 ¢l.
2.6.2.

(3) Na silnici I. nebo Il. tfidy po umisténi znacky €. IS 9a zpravidla nasleduje uziti i prislusnych
smérovych tabuli (€. IS 1a az . IS 5). V pfipadé stisnénych poméra Ize od uZiti smérovych tabuli
upustit a prednostné se uZije pouze znacky ¢. IS 9a.

(4) Na znacce je schematicky vyjadren skutecny tvar kfizovatky a Sitkou ¢ary vyznacena hlavni a
vedlejsi pozemni komunikace. Pokud je danému sméru pfrifazen cil, je ¢ara ukoncena Sipkou.
Pokud neni cil uvadén, je Cara bez Sipky. Pozemni komunikace, které se kfiZuji nebo spojuji pod
Uhlem vétdim nez 70°, se vyznaduji jako kolmice. Pokud je vzdjemna vzdalenost mezi hranicemi
vyznamnych kfizovatek mensi nez 100 m, vyznacuji se jednou znackou v odpovidajicim
provedeni (obr. A31).

Obr. A31

(5) V pripadé, Ze se ve vzdalenosti do 100 m nachazi jind dopravné malo vyznamna kfizovatka (bez
potreby uvadét cil), vyjadfuje se tato situace schematicky ¢arou bez Sipky (obr. A32).
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Obr. A32



(6) S prihlédnutim ke kategorii ktiZujicich se pozemnich komunikaci se znacka doplfiuje symboly
znacek €. 1Z 1a, €. 1Z 2a, €. 1S 16b, €. IS 17, €. IP 1 nebo symboly doplnujicich jiné cile (obr. A33).
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Obr. A33

(7) V pripadé omezenych mozZnosti rozméru znacky lze nejrozsitenéjsi jiné cile (letisté, nakupni
zéna) vyjadrit pouze prislusnym symbolem umisténym do bloku cil (obr. A34).
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Obr. A34

(8) Znacka se umistuje ve vzdalenosti 50-100 m pred hranici kfiZzovatky, vyjimecné muize byt tato
vzdalenost kratsi; i v takovém pripadé vSak musi byt znacka umisténa pred zacatkem useku
uréeného pro fazeni vozidel pred kfizovatkou. Pokud je to v konkrétnim pfipadé pro orientaci
vyznamné nebo pokud je nutno znacku presnéji orientovat k dané krizovatce, Ize ve spodni ¢asti
znacky uvést vzdalenost v metrech k hranici kfizovatky. Pokud jsou na kfiZovatce vyznaceny
radici pruhy, uvadi se vzdalenost k jejich zacatku.

1.2.14 Navést pred krizovatkou (c. IS 9b)

(1) Znacka €. IS 9b informuje o sméru k vyznacenym cillim z kfiZovatky s kruhovym objezdem
(okruzni krizovatky). Znacky se uziva pred vyznamnou okruzni kfiZzovatkou.



(2) Barevné provedeni zakladni plochy a pripadné subplochy vychazi z kategorie pozemni
komunikace, na které jsou znacky umistény a z kategorie kfiZujici komunikace — viz kap. 1 ¢l.
2.6.2.

(3) Grafické provedeni znacky vychazi ze stavebniho usporadani konkrétni okruzni krizovatky
zohlednujicim zejména pocet, usporadani a smér vétvi kiizovatky (obr. A35).
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Obr. A35

(4) Odpovidajici grafické provedeni znacky ma vyznam zejména v pfipadé navésti pred okruzni
kfizovatkou s odlehcovaci vétvi kfizovatky (,bypassem®) — obr. A36, obr. A37 nebo pred okruzni
kfizovatkou se spiralovitym usporadanim jizdnich pruh( na okruznim pdsu kfiZzovatky (turbo
okruzni kfiZovatka) - obr. A38.

Obr. A36 Okruzini kfiZovatka s odlehcovaci vétvi s jednim jizdnim pruhem na vjezdu.
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Obr. A37 Okruzni kfiZovatka s odlehcovaci vétvi se dvéma jizdnimi pruhy na vjezdu.
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Obr. A38 Turbo okruzni kfiZovatka se dvéma jizdnimi pruhy na vjezdu.

(5) V pripadé zdkazu nebo omezeni platnych pro vyjezdovou vétev kfizovatky se na znacce €. IS 9b
vyznacuje symbol pfislusné znacky (obr. A39).

[

Obr. A39

(6) Znacka ¢. IS 9b se umistuje ve vzdalenosti do 100 m pred hranici kfiZovatky.

Ostatni zasady pro provedeni a umisténi znacky €. IS 9b jsou obdobné jako pro znacku ¢. IS 9a.

1.2.15 Navést pred kfizovatkou s omezenim (c. IS 9c¢)

(1) Znacka informuje o nebezpeli nebo omezeni nachdazejicim se na pozemni komunikaci za
kfizovatkou a pripadné i o sméru k vyznacenym cilim. Druh omezeni nebo nebezpedi se
vyjadfuje symbolem pfislusné zdkazové nebo vystrazné znacky (obr. A40). Pokud se ve sméru
s omezenim nebo nebezpecim uvadi cil, ukoncuje se drik Sipkou.
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Obr. A40

(2) Pokud nebezpeci nebo omezeni plati bezprostfedné na vyjezdu z kfizovatky, umistuje se symbol
prislusné znacky do dfiku Sipky (obr. A41).
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Obr. A41

(3) Pokud se omezeni tyka vybraného cile déale od kfiZzovatky, umistuje se symbol pfislusné znacky
k tomuto cili a graficky oddéluje (obr. A42).
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Obr. A42



Ostatni zasady pro uziti a provedeni znacky jsou obdobné jako pro znacku €. IS 9a.

1. 2.16 Blizka navést (c. IS 13)

Znacka informuje o nejblizsim cili a vzdalenosti k nému pfi vyjezdu z obce. UZivd se zejména na
dopravné malo vyznamné pozemni komunikaci nahradou za ufZiti jinych znacek ODZ (zejména
smérovych tabuli) — obr. A43.

TREBUTICKY 4

Obr. A43

Znacka se umistuje po levé strané pozemni komunikace z opac¢né strany (z rubu) znacky ¢. 1Z 4a.

1.2.17 Hranice uzemniho celku (¢. IS 14)

Znacka oznacuje hranici Uzemniho celku (napf. kraje nebo okresu) a informuje o jeho nazvu (obr.
A44).

Obr. A44

Znacka se umistuje na zac¢atku (hranici) katastralniho tzemi tzemniho celku.
Konec Uzemi oznacuje znacka €. IS 14 oznadujici nasledujici tzemni celek.

1.2.18 Jiny nazev (€. IS 15a)

Znacka informuje napf. o nazvu reky, ¢asti obce, Ctvrti, Uzemi apod. (obr. A45). UzZiva se v pfipadé, ze
je to pro orientaci Ucastnik(l provozu v obci vyznamné.
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Obr. A45

Znacka se umistuje u zadatku oblasti nebo mista, které oznacuje. K tomuto cili lze provoz navadét
pomoci znacek €. IS 4a az €. IS 5.

1.2.19 Jiny nazev (€. IS 15b)



Znacka informuje o stavebnim objektu v trase pozemni komunikace a jeho délce. Takovym objektem
je zejména vyznamny tunel nebo most (obr. A46).

STRAHOVSKY
TUNEL

Délka 2000 m

Obr. A46

Znacka se umistuje u zac¢atku objektu, ktery oznaduje.

1.2.20 Dalnice (€. IS 16a)

Znacka informuje o Cislu dalnice. Uziva se zejména symbolu této znacky na velkoploSnych znackach

(navéstich) ODZ (obr. A47).

Obr. A47

1.2.21 Cislo silnice (¢. IS 16b)

(1) Znacka informuje o tfidé a Cislu silnice. Silnice I. tfidy se oznacuji jedno nebo dvoucifernymi Cisly,

(2)

(3)

(4)

silnice Il. tfidy se oznacuji trojcifernymi Cisly (obr. A48). Uziva se predevsim symbolu této znacky
(znacek) na navéstich (velkoplodnych znackach) ODZ. Cislo silnice se rovnéi uvadi na smérové
tabuli. Samostatné Ize znacky €. IS 16b a €. IS 16c uZit na silnici I. tfidy a znacky €. IS 16d na silnici
II. tfidy k potvrzeni sméru za dopravné vyznamnou kfizovatkou. V takovém pfipadé se znacka
umistuje ve vzdalenosti 5 — 20 m za hranici kfiZzovatky.

Znacky lze uzit i pro doplnujici informaci o prlbéhu pritahu silnice obci (napf. na sloupech
verejného osvétleni apod.).

Obr. A48

nejvyssimu; to plati i pro uZiti symboll téchto znacek na navésti.

Pro predbézné uvadeéni cisla silnice na komunikaci smétujici ke znacené silnici se uZiva prislusna
znacka €. IS 16b v provedeni s prerusovanym rameckem (obr. A49).
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Obr. A49

Pfi predbéZzném uvadéni cisla silnice je nutno znacky uzit v celém pribéhu komunikace az
k dosazeni znacené silnice.

V kombinaci s ostatnimi znackami ¢. IS 16b se znacky v provedeni s prerusovanym rameckem

evvs

1.2.22 Cislo silnice pro mezinarodni provoz (¢. IS 17)

(1)

(2)

Znacka informuje o Cisle silnice pro mezinarodni provoz (obr. A50). UZiva se predevsim symbolu
této znacky na navéstich (velkoplosnych znackach) ODZ. Pokud je pfed kfiZzovatkou umisténa
smérova tabule, znacka se umistuje pod ni na stejném sloupku.

Obr. A50

V kombinaci se znackou ¢. IS b (nebo jejim symbolem) se znacka €. IS 17 umistuje v pofadi za ni.

1.2.22 Obec (€. 1Z 4a), Konec obce (€. 1Z 4b)

(1)

(2)

(3)

Znacka ¢. IZ 4a informuje o ndzvu a oznacuje zacCatek obce (obr. A51). Pfi uvadéni nazvu obce je
Zadouci vychazet z obecné platného nazvu obce ve verejné pristupnych mapach, a to i v pfipadé,
Ze se nezohledni jeji administrativni ¢lenéni. Pokud obce nejsou spojeny souvislou zastavbou,
oznacuji se samostatné. K dané obci se provoz sméruje pomoci znacek €. IS 3a az €. IS 3¢, k ¢asti
obce znackami €. IS 4a az €. IS 4c.
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Obr. A51

Znacka 1Z 4a se umistuje zpravidla u zacatku zastavéné oblasti pfilehlé k pozemni komunikaci,
pfipadné dale aZ u mista, od kterého je nutno stanovit platnost pravidel silnicniho provozu
vztahuijicich se k obci.

Na hranici dvou samostatnych obci spojenych souvislou zastavbou se uziva pouze znacka €. 1Z 4a
pro nasledujici obec, znacky ¢. I1Z 4b pro obec predchazejici se neuziva (obr. A52).
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Obr. A52

1.2.23 Okruh (€. IP 1)
(1) Znacka oznacuje dopravni okruh zfizeny pro objizdéni obce nebo jeji ¢asti.

(2) Podle mistnich podminek mlze mit znacka vybrané barevné provedeni (obr. A53). V urceném
barevném provedeni jsou pak vsechny znacky oznacujici okruh v oblasti. To plati i pro symbol
znacky uzity na ostatnich znackach ODZ.

Obr. A53

(3) Pokud je zfizeno vice okruh(, oznacuji se poradovym cislem postupné od stfedu obce (obr. A54).

O1 [©2

Obr. A54

(4) Znacku lze pripadné doplnit nazvem okruhu (,Méstsky okruh“ apod.). Nazev se uvadi na
dodatkové tabulce (C. E 13), pfipadné ve spodni ¢asti znacky (obr. A55). Tento zplsob oznaceni

je nutno dodrzZet po celé trase okruhu.



Obr. A55

(5) Zména sméru okruhu se oznacuje uzZitim dodatkové tabulky ,Smérova Sipka pro odboceni” (¢. E
7b) — obr. A56.

Obr. A56

(6) Znacka potvrzujici smér okruhu se umistuje za kfizovatkou ve vzdalenosti 5 — 20 m od hranice
kfizovatky. Znacky lze uZit i v pribéhu vedeni dopravniho okruhu pro potvrzeni sméru nebo
zdlraznéni obecné Upravy zédkazu stani.

V pfipadé zmény sméru okruhu se znacka s dodatkovou tabulkou umistuje ve vzdalenosti 30 —
100 m pred hranici kfiZzovatky, na které trasa okruhu jiz nepokracuje pfimo.

(7) Uziti symbolu znacky na jinych znackach ODZ upravuje kap. 1 ¢l. 2.3.7.5.

2 UMISTENi DOPRAVNICH ZNACEK

2.1 VSeobecné
V této Casti jsou uvedeny zasady pro umisténi znacek ODZ ve vztahu ke kfiZovatce. Obecné zasady

pro umisténi znacek ve vztahu ke sméru provozu (bocni umisténi, vySkové umisténi apod.) jsou
obsahem TP 65.

2.2 Poradi



Z hlediska vyznamu jednotlivych znacek ODZ jsou znacky ve sméru ke kriZzovatce umistény v poradi:
navést - smérova tabule - fazeni - potvrzeni sméru. Rozsah dopravniho znaceni, druh a umisténi
dopravnich znacek vychazi z dopravniho vyznamu kfizujicich se pozemnich komunikaci.

Schéma umisténi znacek ODZ v obci

Kategorie pozemni komunikace | Mistni komunikace I. tiidy A’ Silnice |. tfidy B MK 1. tiidy, silnice 1. tfid C MK IIl. tfidy, silnice III. tfidy D
Kategorie kfizujici komunikace A B C D A B C D A B C D A B C D
Krizovatka A-A | A-B A-C| A-D| B-A | B-B B-C|B-D]J]C-A]C-B|]C-C|]C-D|{D-A|]D-B|D-C|D-D
DOPRAVNi ZNAGKA | Vzdalenostznacky
Wvgznam) od hranice kiizovatky
(m)
POTVRZENI SMERU (EI) (D) (B)
(IS 8a, IS 8b) 100 )
(IS 16b-1S17) 5-20 @ @ @ (E) (E (E) (E) (T)
KRIZOVATKA
i s * %%%%%%%??%
SMER
Podle stavebniho =
(IS 6f, IS 6g) uspofadani ! o I o O o O |
10-100
14
v oo | ww |7 |B2(@C 3|30 ()
NAVEST 15 gb) do 100 »

R Predpoklad urovriového krizeni. Mimourovriova kfizovatka se oznacuje podle kap. C.

2.3. Vzdalenost

(1) Smérova tabule se umistuje v rozmezi vzdalenosti 30 - 100 m od hranice kfiZovatky; pred
dopravné malo vyznamnou kfiZovatkou vyjimecné 10 m od hranice kfiZovatky (obr. A57).



30-100m
(min. 10 m)
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Obr. A57

Pti volbé vzdalenosti se prihlizi zejména k dopravnimu vyznamu pozemni komunikace, rychlosti
jizdy vozidel, vzdalenosti od predchazejici kfizovatky a konkrétnim podminkam mista.

(2) Navést pred ktizovatkou se umistuje ve vzdalenosti cca 50 m pfed smérovou tabuli (obr. A58).



cca 50 m

Obr. A58

(3)

Pokud se neuzije smérové tabule, umistuje se navést v rozmezi vzdalenosti 50 - 100 m od
hranice kfiZovatky (obr. A59).
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Obr. A59

(4) V pripadé, Ze je navést umisténa dale nez 100 m od hranice kfiZovatky, doplfiuje se udajem o
skutecné vzdalenosti se zaokrouhlenim na desitky metrd (obr. A60).

Obr. A60
(5) Na kriZzovatce s fadicimi pruhy se Udaje o vzdalenosti vztahuji k jejich zacatku. Na kfiZzovatce
s odbocovacim pruhem se Udaje o vzdalenosti vztahuji k zac¢atku klinu odbocovaciho pruhu.

(6) Znacky ODZ se umistuji tak, aby vzdalenost od jinych znacek byla minimalné 30 m, pfitom nesmi
zakryvat jiné znacky, zejména znacky upravujici prednost v jizdé, fazeni pred kfizovatkou apod.



2.4. Okruzni krizovatka

(1)

(2)

(3)

ODZ na okruzni kfizovatce vychazi ze stavebniho usporadani konkrétni kfizovatky. Vyznam ma
zejména pocet a vzdalenosti vyjezdl z kfiZzovatky, stavebni provedeni stfedového ostrova a
okruzniho pasu, situovani a provedeni dopravnich ostrivk( apod.

Navést pred kfizovatkou se umistuje ve vzdalenosti do 100 m pred hranici kfiZovatky.

Smérové tabule vpravo na okruznim pasu (obr. A61) Ize v pripadé stisnénych podminek nahradit
jinym fesenim ODZ. Pokud je vjezdovd a vyjezdova vétev kfizovatky oddélena fyzickym
ostrivkem, lze vyjezd oznacit smérovou tabuli pro odboceni (C. IS 7a) — obr. A62. Znacka je
v takovém provedeni (velikosti) a umisténi, aby nezhorsSovala rozhledové poméry pro vozidla
vjizdéjici do kfizovatky. Pokud nelze fyzicky ostrlivek vyuzit nebo chybi, uZije se smérova tabule
pro smér primy bezprostfedné na vyjezdu z kfiZzovatky (obr. A63).

V ramci jedné kfizovatky je nutno zachovat stejny zplsob uziti prislusnych znacek ODZ.

mozZnost umisténi (opakovani)
smérové tabule po levé strané
okruzniho pasu

IS 9b
do 100 m

Obr. A61 Umisténi smérovych tabuli na okruZni kriZovatce.
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Obr. A62 Okruzni kriZovatka s fyzickym ostrivkem - ndhrada smérové tabule ndavésti pro odboceni.

Obr. A63 Okruzni kfizovatka bez fyzického ostrivku - nahrada smérové
tabule na okruznim pasu smérovou tabuli na vyjezdu.



