Pracovni verze pro 3. pripominky. Prosinec 2016.

CAST C ORIENTACNi DOPRAVNiI ZNACENi MIMO OBEC

1 UZITi A PROVEDENiIi DOPRAVNICH ZNACEK

1.1 VSeobecné

V této Casti jsou stanoveny zasady pro uziti jednotlivych znacek ODZ v¢etné prikladi jejich provedeni
mimo obec. Ustanoveni této ¢asti se nevztahuji na dalnice a SMV (na tyto pozemni komunikace se
pfiméfené vztahuji zasady ODZ uvedené v Casti D, E), dale se nevztahuji na ODZ kulturnich,
turistickych a komunalnich cilt (jsou obsahem ¢asti H) a na zasady pro oznacovani nazvu ulic (jsou
obsahem ¢asti ). Obsahem této Casti rovnéz nejsou znacky, jejichz uziti se mimo obec
nepredpoklada.

Uziti a provedeni znacek se zpravidla neliSi od zasad platnych pro umisténi znacek ODZ v obci. Urcité

odlisnosti jsou napf. ve vzdalenosti umisténi nékterych znacek ve vztahu ke kfizovatce. Tyto odliSnosti
jsou v prisludnych &lancich uvedeny.

1.2 Dopravni znacky

1.2.1 Smeérova tabule pro pfrijezd k dalnici
(pfimo €. IS 1a, vlevo €. IS 2a, vlevo €. IS 1¢)

(1) Znacka informuje o cili a sméru k dalnici pfimo, vlevo nebo vpravo (obr. C1). Znacek se uziva
k informaci ze SirSi oblasti, odkud je vyuziti dalnice ucelné a dopravné vyhodné.
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Obr. C1




Pracovni verze pro 3. pripominky. Prosinec 2016.

(2) Znacka se umistuje ve vzdalenosti 30 -150 m pred hranici kfizovatky. Pokud jsou na kfizovatce
vyznaCeny fadici pruhy, vztahuje se stanovena vzdalenost k jejich zacatku. Pokud je na
kiizovatce zfizen odboCovaci pruh, vztahuje se stanovena vzdalenost k zaCatku klinu
odbo&ovaciho pruhu.

Pro uZiti a provedeni znaCek dale obdobné plati zasady uvedené v kap. B, ¢l.1.2.1.

1.2.2 Smeérova tabule pred najezdem na dalnici
(pfimo €. IS 1d, vlevo €. IS 1e, vpravo €. IS 1f)

(1) Znacka informuje o cili, ¢islu a sméru k dalnici pfimo, vlevo nebo vpravo (obr. C2). Znacky se
uziva pred kfizovatkou s najezdovou vétvi dalnice.
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Obr. C2

(2) Na silnici I. nebo Il. tfidy smérové tabuli zpravidla pfechazi umisténi odpovidajici navésti pred
kfizovatkou. Pokud to z prostorovych duvodil neni mozné, uzZije se prednostné naveésti pred
kfizovatkou.

Pro umisténi znacek déle obdobné plati zasady uvedenév ¢1.1.2.1.
Pro uZiti a provedeni znacek dale obdobné plati zdsady uvedené v kap. B, ¢l.1.2.2.

1.2.3 Smeérova tabule pro pfrijezd k silnici pro motorova vozidla
(pfimo €. IS 2a, vlevo €. IS 2b, vpravo €. IS 2c)

Znacky informuji o cili a sméru k SMV pfimo, vlevo nebo vpravo (obr. C3). Znacky se uziva
k informaci ze SirSi oblasti, odkud je vyuziti SMV Gcelné a dopravné vyhodné.
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Obr. C3

Pro umisténi znacek déle obdobné plati zasady uvedené v ¢1.1.2.1.
Pro uZiti a provedeni znacek dale obdobné plati zasady uvedené v kap. B, ¢l.1.2.3.

1.2.4 Smérova tabule pfed najezdem na silnici pro motorova vozidla
(pfimo €. IS 2d, vievo €. IS 2e, vpravo €. IS 2f)

Znacka informuje o cili a sméru k SMV pfimo, vlevo nebo vpravo (obr. C4). Znacky se uziva pred
kfizovatkou s najezdem (najezdovou vétvi) na SMV.
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Obr. C4

Pro umisténi znacek déle obdobné plati zasady uvedenév ¢1.1.2.1.
Pro uZiti a provedeni znacek dale obdobné plati zdsady uvedené v kap. B, ¢l.1.2.4.

1.2.5 Smeérova tabule s cilem
(pfimo €. IS 3a, vlevo €. IS 3b, vpravo €. IS 3c)

(1) Znacka informuje o cili, sméru k jeho dosazeni, dale pfipadné o Cislu silnice I. nebo Il. tfidy a o
vzdalenosti k uvedenému cili (obr. C5).
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Obr. C5

(2) Pred kfizovatkou s dopravné méné vyznamnou pozemni komunikaci (napf. silnici Ill. tfidy,
Ucelovou komunikaci) neni nutno uzit smérovou tabuli pro smér pfimy (€. IS 3a).

Pro umisténi znacek déle obdobné plati zasady uvedenév ¢1.1.2.1.
Pro uZiti a provedeni znacek dale obdobné plati zasady uvedené v kap. B, ¢l.1.2.5.

1.2.6 Smeérova tabule s mistnim cilem
(pFimo €. IS 4a, vilevo €. IS 4b, vpravo €. IS 4c)

(1) Znacka informuje o mistnim cili, sméru k jeho dosazeni a pfipadné o vzdalenosti k uvedenému
cili.

(2) Znacky se uziva zejména v pfipadé, kdy je uCelné sméfovat provoz k mistnimu cili (¢asti obce)
jesté pfed dosazenim obce. Mistni cil se uvadi spolecné s nazvem obce (obr. C6).
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Obr. C6

Pro umisténi znacek déle obdobné plati zasady uvedené v ¢1.1.2.1.
Pro uZiti a provedeni znacek dale obdobné plati zasady uvedené v kap. B, ¢l.1.2.6.
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1.2.7 Smeérova tabule s jinym cilem (€. IS 5)

Znacka informuje vhodnym napisem a pfipadné i symbolem o jiném cili, nez je obec nebo jeji ¢ast a o

sméru k jeho dosazeni (obr. C7).
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Obr. C7

Pro umisténi znacek déle obdobné plati zasady uvedenév ¢1.1.2.1.
Pro uZiti a provedeni znacky plati obdobné zasady uvedené v kap. B, ¢1.1.2.7.

1.2.8 Navést pred krizovatkou (€. IS 6b)

(1) Znacka informuje o cilech, sméru k vyzna¢enym cilim. Podle mistnich podminek a stavebniho
usporadani kfizovatky se zna¢ka umistuje vedle vozovky nebo nad vozovkou.

(2) Znacky umisténé vedle vozovky se uziva v pfipadé mimouroviiové kfizovatky s odboCovacim a
pFipojovacim pruhem (obr. C8).
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Obr. C8

(38) Znacky umisténé nad vozovkou se uziva k vyjadfeni sméru k cilim a také k oznaceni poctu a
usporadani Fadicich pruhl pfed nebo v prostoru kfizovatky (obr. C9).
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Obr. C9

(4) Znacka se umistuje ve vzdalenosti 250 — 500 m pfed hranici kfizovatky.
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Pro uZiti a provedeni znacky plati obdobné zasady uvedené v kap. B, ¢1.1.2.8.

1.2.9 Navést pred krizovatkou (€. IS 6d)

(1) Znacka informuje o cili (cilech) a po¢tu a uspofadani jizdnich pruhi ve sméru pfimo a ve sméru
odboceni (obr. C10).
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(2) Znacky se uziva v pfipade, kdy je nutno zejména zdliraznit pocet a usporadani jizdnich pruht a
neni mozné umisténi znacky €. IS 6b nad vozovkou.

Obr. C10

(8) Znackou se oznacuje na dopravné vyznamné kfizovatce napriklad pfechod prabézného jizdniho
pruhu v pruh odboc€ovaci nebo usporadani jizdnich pruhi s pfislusnymi cili v pfipadé kolektorové
vozovky.

Pro uZiti a provedeni znacky plati obdobné zasady uvedené v kap. B, ¢1.1.2.9.

1.2.10 Smérova navést pro smér piimo (€. IS 6e)
Smeérova navést pred odbocenim (€. IS 6f, ¢. IS 6g)

(1) Znacky informuji o cilech, sméru k vyznacenym cilim a o poCtu a uspofadani jizdnich pruhu.
Uziva zpravidla sestavy téchto znacek umisténych nad vozovkou k vyjadfeni sméru k cilim a
k oznaCeni fadicich pruhd. Stanoveny zplisob fazeni a uspofadani fadicich pruhd vyjadfuje
provedeni Sipek na navéstich (obr. C11).
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Obr. C11

(2) Umisténim navésti nad vozovkou neni dotena nutnost uziti odpovidajici navésti pred
kfizovatkou (€. IS 9a, pfipadné €. IS 6b) umisténé vedle vozovky.

(38) Znacku €. IS 6f nebo €. IS 6g Ize umistit i samostatné vedle vozovky.

Pro uZiti a provedeni znacky plati obdobné zasady uvedené v kap. B, ¢1.1.2.10.
Dal&i podrobnosti o provedeni znacky jsou uvedeny v kap. D, ¢1.2.2.4.6.

1.2.11 Smeérova navést pro odboceni (€. IS 7a)

Znacka informuje v misté odboceni o cili (cilech) na navazujici pozemni komunikaci. Uvadi posledni
informaci o cili a sméru odboceni na kfizovatce. Na znaCce se opakuji informacni udaje uvedené na
znacce €. IS 6b, €. IS 6f nebo €. IS 6g pro smér odboceni (€. C 12).

Znacky se uziva v pfipadech, kdy je nutno na cil ve sméru odbocCeni nebo na misto odboc¢eni zvIast
upozornit.
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Obr. C12

Pro uZiti a provedeni znacky plati obdobné zasady uvedené v kap. B, ¢l.1.2.11.
DalSi podrobnosti o provedeni znacky jsou uvedeny v kap. D, ¢l.2.2.7.

1.2.12 Dalkova navést (s Sipkou €. IS 8a, se vzdalenostmi €. IS 8b)

Znacka informuje o cili, Cislu silnice a sméru (€. IS 8a) nebo vzdalenosti (€. IS 8b) k uvedenym cilim
v km (obr. C13).
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Obr. C13

Pro uZiti a provedeni znacky plati obdobné zasady uvedené v kap. B, ¢l.1.2.11.
DalSi podrobnosti o provedeni znacky jsou uvedeny v kap. D, ¢l.2.2.8.

1.2.13 Navést pred urovinovou kfizovatkou (€. IS 9a)

(1) Znacka informuje o sméru k vyznacenym cilim. Znacky se uziva pfed dopravné vyznamnou
urovhovou kfizovatkou, tj. zejména pfi vzajemném kfiZeni nasledujicich pozemnich komunikaci:

- silnice . tfidy,
- silnice Il. tfidy,
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- mistni komunikace I. a ll. tfidy,
- vétev mimourovnoveé kfizovatky s dalnici, SMV nebo mistni komunikaci . tfidy.

(2) Na silnici I. nebo II. tfidy po umisténi znacky €. IS 9a nasleduje uziti i pfisluSnych smérovych
tabuli (€. IS 1a az €. IS 5). V odGvodnénych pfipadech (napf. v pfipadé stisnénych poméri) Ize
od uziti smérovych tabuli upustit a pfednostné se uzije pouze znacka €. IS 9a.

@)

Na znacce je schematicky vyjadien skuteny tvar kiizovatky a Sifkou €ary vyznaCena hlavni a

vedlejSi pozemni komunikace. Pokud je danému sméru pfifazen cil, je ¢ara ukonéena Sipkou.
Pokud neni cil uvadén, je ¢ara bez Sipky (obr. C14).
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Obr. C14

(4) Pozemni komunikace, které se kfizuji nebo spojuji pod Ghlem vétsim nez 70°, se vyznaduji jako
kolmice. Pokud je vzajemna vzdalenost mezi hranicemi vyznamnych kfizovatek mensi nez 100
m, vyznacuji se jednou znackou v odpovidajicim provedeni (obr. C15).
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Obr. C15

(5) V pripadé, ze se ve vzdalenosti do 100 m nachazi jina dopravné malo vyznamna kfizovatka (bez
potfeby uvadét cil), vyjadfuje se tato situace schematicky ¢arou bez Sipky (obr C16).
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Obr. C16
(6) Znacka se umistuje ve vzdalenosti 250-500 m prfed hranici kfizovatky, vyjime¢né mize byt tato
vzdalenost kratdi; i v takovém pfipadé vSak musi byt znacka umisténa pfed zaCatkem useku
uréeného pro fazeni vozidel pfed kfiZovatkou.
(7) Pokud je to v konkrétnim pfipadé pro orientaci vyznamné nebo pokud je nutno znacku presné;ji
orientovat k dané kfiZovatce, Ize ve spodni €asti znacky uvést vzdalenost v metrech k hranici
kfizovatky.

Pro uZiti a provedeni znacky dale plati obdobné zasady uvedené v kap. B, ¢1.1.2.13.

1.2.14 Navést pred kfizovatkou (€. IS 9b)

(1) Znacka informuje o sméru k vyznaCenym cilim z kfizovatky s kruhovym objezdem (okruzni
kfizovatky) — obr. C17.
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Obr. C17
(2) Znacky se uziva pfed vyznamnymi okruznimi kfizovatkami.
(38) Znacka se umistuje ve vzdalenosti 50 — 250 m pfed hranici kfizovatky. Pokud je to v konkrétnim
pfipadé pro orientaci vyznamné nebo pokud je nutno znacku presnéji orientovat k dané

kfizovatce, |ze ve spodni €asti znacky uvést vzdalenost v metrech k hranici kfizovatky.

Pro uZiti a provedeni znacky dale plati obdobné zasady uvedené v kap. B, ¢l.1.2.14.

1.2.15 Navést pred kfizovatkou (€. IS 9c¢)

Znacka informuje o nebezpeci nebo omezeni nachazejicim se na pozemni komunikaci za kfizovatkou
a pfipadné i o sméru k vyznacenym cilum. Druh omezeni nebo nebezpeli se vyjadfuje symbolem
pFislusné zakazové nebo vystrazné znacky (obr. C18).
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Obr. C18

Ostatni zasady pro uziti a provedeni znacky jsou obdobné jako pro znacku €. IS 9a podle ¢l. 1.2.13.

1.2.16 Hranice uzemniho celku (€. IS 14)

Znacka oznacCuje hranici Uzemniho celku (napf. kraje nebo okresu) a informuje o jeho nazvu (obr.
C19).
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Obr. C19

Znacka se umistuje na zacatku (hranici) katastralniho tzemi uzemniho celku. Konec uzemi oznacuje
znacka €. IS 14 oznacujici nasledujici uzemni celek.

1.2.17 Jiny nazev (€. IS 15a)

Znacka informuje napf. o nazvu feky, ¢asti obce, Ctvrti, Uzemi apod. Uziva se v pfipadé, Ze je to pro
orientaci U€astnikll provozu vyznamné (obr. C20).
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Obr. C20

Znacka se umistuje u zaCatku oblasti nebo mista, které oznacuje. K tomuto cili Ize provoz navadét
pomoci znacek €. IS 4a az ¢. IS 5.

1.2.18 Jiny nazev (€. IS 15b)

Znacka informuje o stavebnim objektu v trase pozemni komunikace a jeho délce. Takovym objektem
je zejména vyznamny tunel nebo most (obr. C21).
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STRAHOVSKY
TUNEL

Délka 2000 m

Obr. C21

Znacka se umistuje u zaCatku objektu, ktery oznacuje.

1.2.19 Dalnice (€. IS 16a)

Znacka informuje o Cislu dalnice (obr. C22). Uziva se symbolu této znacky na velkoploSnych znackach
(navéstich) ODZ.

Obr. C22

1.2.20 Cislo silnice (¢. IS 16b)

(1) Znacka informuje o tfidé a Cislu silnice (obr. C23). Uziva se i symbolu této znacky na
velkoplosnych znackach (navéstich) ODZ.

Obr. C23

(2) V pripadé jiné komunikace nez dalnice, jejiz uziti je zpoplatnéno mytnym, se znacka umistuje za
kazdou kfizovatkou s dodatkovou tabulkou ,S mytnym* (€. E 11d) — obr. C24.

®

Obr. C24

Pro uZiti a provedeni znacky dale plati obdobné zasady uvedené v kap. B, ¢1.1.2.21.

1.2.21 Cislo silnice pro mezinarodni provoz (€. IS 17)

Znacka informuje o Cisle silnice pro mezinarodni provoz (obr. C25).

Obr. C25
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Pro uziti a provedeni znacky dale plati obdobné zasady jako pro €islo silnice (¢l.1.2.20).

1.2.22 Okruh (&.IP 1)

Znacka oznacuje dopravni okruh zfizeny pro objizdéni obce nebo jeji Casti (obr. C 26).

Obr. C26

P¥i zfizeni nebo oznaceni okruhu mimo obec plati obdobné zasady uvedené v kap. B, ¢l. 1.2.23.

2 UMISTENIi DOPRAVNICH ZNACEK

2.1 VSeobecné

V této €asti jsou uvedeny zasady pro umisténi znacek ODZ ve vztahu ke kfizovatce. Obecné zasady
pro umisténi znacek ve vztahu ke sméru provozu (bo¢ni umisténi, vySkové umisténi apod.) jsou
obsahem TP 65.

2.2 Poradi

Z hlediska vyznamu jednotlivych znacek OD jsou znacky ve sméru ke kfizovatce umistény v poradi:
navést - smérova tabule - fazeni - potvrzeni sméru. Rozsah dopravniho znaleni, druh a umisténi
dopravnich znaéek vychazi z dopravniho vyznamu kfizujicich se pozemnich komunikaci - viz tab.

Schéma umisténi dopravnich znacek ODZ mimo obec

druh pozemni komunikace silnice I.tfidy A silnice Il.tfidy B silnice |11 tfid (&
druh kfizujici komunikace A B C A B (9] A B C
kfizovatka A-A| A-B|]A-C| B-A|B-B|B-C|C-A|J]C-B]C-C
" y vzdalenost znacky od hranice kiiZzov. [m]
DOPRAVNI ZNACKA m 4
Jatinsimy razmezl rychlost jizdy [km.h']
do 60 nad 60
POTVRZEN|I SMERU E E
(IS 16b - 1S 17) 5-20 5-20 20 E E E (E)
(IS 8a, IS 8b) (100) (100) (4 ) D) () )
KRIZOVATKA
SMER T
(IS 1a-1S 3c) 30-150 30-50 50 - 100 >
(IS 4a - IS 5) 3
S
NivesT (59 250 - 500 250 - 500 250 - 500 = ( )
(IS 9b) 50 - 250 50 - 250 50 - 250 3
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Poznamka: ODZ podle schématu se vztahuje na Urovriové kfiZovatky. Mimourovriova kfiZzovatka se oznacuje
podle kapitoly D.

2.3 Vzdalenost

(1) Smérova tabule se umistuje v rozmezi vzdalenosti 30 - 150 m od hranice kfizovatky (obr. C27).
Pfi volbé vzdalenosti se pfihlizi zejména k dopravnimu vyznamu silnice, rychlosti jizdy vozidel,
vzdalenosti od pfedchazejici kfizovatky a konkrétnim podminkam mista.

(2) Navést pred kfizovatkou se umistuje ve vzdalenosti 250 - 500 m pfed hranici kfizovatky (obr. C
27).

30-150 m

% 250 - 500 m

Obr. C27

(38) V pfipadé, Zze nelze navést umistit ve stanoveném rozmezi vzdalenosti od hranice kfizovatky,
doplriuje se udajem o skutecné vzdalenosti se zaokrouhlenim na desitky metr(.

(4) Na krizovatce s fadicimi pruhy se rozmezi vzdalenosti vztahuje k jejich za¢atku. Na kfizovatce
s odbo€ovacim pruhem se rozmezi vzdalenosti vztahuje k zacatku klinu odbocovaciho pruhu.

(5) Pred okruzni kfizovatkou se navést se umistuje ve vzdalenosti 50 — 250 m pfed hranici
kfizovatky.
Pro uziti a provedeni dalSich znacek ODZ na okruzni kfizovatce znacky dale plati obdobné
zasady uvedené v kap. B, ¢l.2.4.
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(6) ZnacCky ODZ se umistuji tak, aby vzdalenost od jinych znacek byla minimalné 50 m, vyjimecné 30
m, pfitom nesmi zakryvat jiné znacky, zejména znacky upravujici pfednost v jizdé, fazeni pred
kfizovatkou apod.



