Pracovni verze pro3. pripominky. Prosinec 2016.

Cast E ORIENTACNi DOPRAVNiI ZNACENi NA SILNICI
PRO MOTOROVA VOZIDLA

1 UZITi A PROVEDENi DOPRAVNICH ZNACEK

1.1. VSeobecné

(1) V této Casti jsou stanoveny zasady pro uziti provedeni a umisténi znacek ODZ na silnici pro
motorova vozidla (SMV). Rozsah a provedeni znacek se liSi podle situace, zda je SMV oznacena
na silnici nebo na mistni komunikaci.

(2) Na silnici oznacené jako SMV je zakladnim barva znatek ODZ modra. Umisténi znacek se
zpravidla nelisi od zasad platnych pro umisténi znatek ODZ na dalnici.

(3) Na mistni komunikaci oznacené jako SMV je zakladni barva znacek ODZ bila. Znacky ODZ jsou
uzity v mensim rozsahu. Déle jsou uvedeny nékteré odliSnosti v provedeni znacek.

1.2 Dopravni znacky

1.2.1 Oznaceni kfizovatky (€. IS 6a)

(1) Znacka informuje o blizici se mimouroviiové kfizovatce s jinou pozemni komunikaci a o jejim
Cisle (obr. E1).

Obr. E1

(2) Na silnici oznacené jako SMV se znacky uziva peuze-pred-kfizovatkeu-s-dalnici pouze v pripade
oznaceni SMV v ucelené delsi trase. Pro uziti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati
zasady uvedené v kap. D, ¢l.2.2.1.

(3) Na mistni komunikaci oznacené jako SMV se znacky neuziva.

1.2.2 Navést pred kfizovatkou (. IS 6b)
(1) Znacka informuje o cilech ve sméru pfimo a ve sméru odboceni.

(2) Na silnici oznacené jako SMV je nad znackou umistén symbol ze znacky €. IS 6a s pfisluSnym
Cislem vyjezdu (obr. E2).
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(3) Na mistni komunikaci oznacené jako SMV se nad znackou nahradou za Cislo vyjezdu uvadi
nazev navazujici ulice (pfipadné mistni nazev) - obr. E3 nebo je znacka bez symbolu vyjezdu
(obr. E5).

(4) Podle mistnich podminek a stavebniho uspofadani kfizovatky se znacka umistuje vedle vozovky
nebo nad vozovkou.

1.2.2.1 Znacka vedle vozovky

Znacka se umistuje po pravé strané jizdniho pasu zpravidla ve vzdalenosti 500 m pred zaCatkem

klinu odboc€ovaciho pruhu, pfipadné pfed mistem, kde praibézny pruh pfechazi do pruhu

odbocovaciho. V obci pfi stisnénych pomérech Ize tuto vzdalenost snizit na 250 m.
Udaj o vzdalenosti se uvadi ve spodni ¢asti znacky.

___[Cam]

(e [

Obr. E2 ODZ na silnici oznacené jako SMV pred kfizovatkou s jinou silnici.
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Obr. E3 ODZ na mistni komunikaci oznacené jako SMV pred kfizovatkou s mistni komunikaci.
Ve sméru pfimo se nachazi i cil dosaZitelny po dalnici.

Pro uziti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, €.2.2.2.1.

1.2.2.2 Znacka nad vozovkou

Znacka vyznacuje poCet a usporadani jizdnich pruht (obr. E4, obr. E5).
Ostatni zasady jsou stejné jako v pfipadé znacky vedle vozovky.
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Obr. E4 ODZ na silnici oznacené jako SMV pred kfiZovatkou s jinou silnici.
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Obr. E5 ODZ na mistni komunikaci oznacené jako SMV pred kfizovatkou s mistni komunikaci.
Ve sméru odboceni se nachazi cil dosazitelny po silnici a mistni nebo jiny cil (znacka bez
symbolu vyjezduy).

Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, ¢.2.2.2.2.

1.2.3 Navést pred krizovatkou (€. IS 6d)
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Znacka informuje o cilech ve sméru odboceni, pfipadné i ve sméru pfimo a o poctu a usporadani
jizdnich pruhu (obr. E6, obr. E7).
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Obr. E6 ODZ na silnici oznacené jako SMV pred kfizovatkou s jinou silnici.
Ve sméru odboceni se nachézi i mistni nebo jiny cil.

Obr. E7 ODZ na mistni komunikaci oznacené jako SMV pred kfizovatkou s mistni komunikaci.

Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, ¢l.2.2.3.

1.2.4 Smérova navést pro smér primo (€. IS 6e)

Znacka informuje o cilech a poctu jizdnich pruhl v pfimém sméru. Na znacce se opakuji informacni
udaje uvedené na znacce €. IS 6b pro pfimy smér. Pocet Sipek na zna¢ce odpovida poctu jizdnich
pruht (v pfimém sméru). Znacka se umistuje tak, aby se Sipky na znacce nachazely pfiblizné nad
osami pfislusnych jizdnich pruht (obr. E8, E 9).
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Obr. E8 ODZ na silnici oznacené jako SMV
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Obr. E9 ODZ na mistni komunikaci oznacené jako SMV. Ve sméru pfimo pouze mistni nebo jiné cile.

Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, &l.2.2.4.

1.2.5 Smérova navést pred odbocenim (€. IS 6f)

Znacka informuje o cilech a poctu jizdnich pruhl ve sméru odboceni. Na znacce se opakuji
informacni Udaje uvedené na znacce €. IS 6b ve sméru odboceni (obr. E10, obr. E11).

UZiti symbolu nad znackou upravuje ¢l. 1.2.2
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Obr. E10 ODZ na silnici oznacené jako SMV. Odboceni na jinou silnici.
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Obr. E11 ODZ na mistni komunikaci oznacené jako SMV. Odboceni na mistni komunikaci s mistnim
nebo jinym cilem (znacka se symbolem vyjezdu).

Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, ¢l.2.2.5.

1.2.6 Smérova navést pred odbocenim (€. IS 6g)

Znacka informuje o cilech a poctu jizdnich pruhl ve sméru odboCeni. Na znacce se opakuji
informacni Udaje uvedené na znacce €. IS 6b ve sméru odboceni (obr. E12, E13).
UZiti symbolu nad znackou upravuje ¢&l. 1.2.2.

Obr. E12 ODZ na silnici oznacené jako SMV. Odboceni na jinou silnici, na které se nachazi i mistni
nebo jiny cil.
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Obr. E13 ODZ na mistni komunikaci oznacené jako SMV. Odboceni na mistni komunikaci, po které
Ize dosahnout i cil nachazejici se na silnici (znacka bez symbolu vyjezdu).

Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, ¢l.2.2.6.

1.2.7 Smérova navést pro odboceni (€. IS 7a)

(1) Znacka informuje v misté odbocCeni o cili a sméru odboceni. Na znacce se opakuji informacni
udaje uvedené na znacce €. IS 6b ve sméru odboceni.
UZiti symbolu nad zna&kou upravuje ¢&l. 1.2.2.

(2) Barevné provedeni zakladni plochy a pfipadné subplochy vychazi z kategorie kfizujici
komunikace. P¥i vyjezdu na dalnici je zakladni plocha znacky zelena (obr. E14). P¥i vyjezdu na

silnici je zakladni plocha znacky modra (E15).P¥i vyjezdu na mistni nebo u€elovou komunikaci je
zakladni plocha znacky bila (obr. E16) — viz kap. A ¢l. 2.6.2.
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Obr. E15
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Obr. E16

Pro uziti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, ¢l.2.2.7.

1.2.8 Smérova tabule pro vyjezd (€. IS 7b)

(1) Znacka informuje o Cislu vyjezdu a oznacuje misto odboceni (obr. E17). Uziva se v pfipadé, kdy
na dopravnim ostrivku oddélujicim prabézné jizdni pruhy a odboCovaci vétev neni dostatek
mista pro umisténi znacky €. IS 7a. Znacku €. IS 7b Ize rovnéz uzit jako pfechodnou nahradu za
chybéjici znacku €. IS 7a.

(2) Znacka opakuje informacni udaje ze symboll nad znackou podle €l. 1.2.2 (obr. E 17, ebe=E18).
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Obr. E17 Vyjezd na silnici.
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Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, ¢l.2.2.8.

1.2.9 Dalkova navést se vzdalenostmi (€. IS 8b)

(1) Znacka informuje o cilech a vzdalenostech v km k uvedenym cilim. Na znacce se vzdy uvadi
symbol SMV (obr. E18).

(2) Znacky se uziva pouze na silnici oznacené jako SMV, na mistni komunikaci se znacky neuziva.
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Obr. E18

Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, ¢l.2.2.9.

2 UMISTENIi DOPRAVNICH ZNACEK

2.1 VSeobecné

Pro umisténi znacek ODZ na SMV plati stejné zasady jako pro dalnice.
Vzdalenosti umisténi znacek jsou vztazeny k zacatku klinu odbo€ovaciho pruhu, pfipadné k mistu,
kde prabézny pruh pfechazi do pruhu odbocovaciho.

Pfiklady viz obr. E19 az E24.

2.2 Poradi

Pofadi znacek ODZ a jejich vzdalenost ve sméru ke kfizovatce s ohledem kategorii pozemni
komunikace je schematicky uvedeno v nasledujicich tabulkach.
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Silnice oznacena jako SMV

. ZNACKA UMISTENI ZNACKY
SMER
JIZDY VZDALENOST VEDLE VOZOVKY NAD VOZOVKOU
DALKOVA NAVEST
1S 8b IS 8b
cca 100 m za koncem
pfipojovaciho pruhu
KRIZOVATKA
IS 7a IS7b IS7a
VYJEZD
—> | ) —>
L. IS 6f IS 6e IS 6f
NAVEST
praplet nebo subtrakce ( ? ? (
Mgk [T e T i oy
zacatek nebo priibéh
klinu odbocovaciho f ? f f
pruhu
NAVEST IS 6b .
250 m pred zacatkem
klinu odbocovaciho pruhu ? %
(jen v obci pfi stisnénych | 250im
pomerech) ~ / —
NEBO 1 8b IS 6b
500 m pred zatatkem P T %
klinu odbo&ovaciho pruhu gy 0om
OZNACENI Is 6a S
1 000 m pred zaCatkem
klinu odbo¢ovaciho pruhu - 1000 m
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Mistni komunikace oznacena jako SMV

. . UMISTENI ZNACKY
SMER ZNACKA
JIZDY VZDALENOST VEDLE VOZOVKY NAD VOZOVKOU
DALKOVA NAVEST Neoznaduje se
KRIZOVATKA
IS 7a IS 7b IS7a
VYJEZD
—> | (| ») —
L. IS 6f IS 6e IS 6f
NAVEST
praplet nebo subtrakce ( ? ? (
nebo [T T see T T T see  ises
zacatek nebo priibéh
klinu odbo&ovaciho f ? ? f
pruhu
NAVEST IS 6b 6
250 m pred zacatkem
klinu odbo&ovaciho pruhu ? %
(jen v obci pfi stisnénych | 250im
_ pomérech) }
NEBO IS 6 IS 6b
500 m pred zatatkem P T %
klinu odbo&ovaciho pruhu oy 0om
OZNACENI Neoznadluje se




Pracovni verze pro3. pripominky. Prosinec 2016.

SILNICE OZNACENA JAKO SMV
KRIZOVATKA S DALNICI
TRI PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACI PRUH
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ObrE20 Nahrazena
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SILNICE OZNACENA JAKO SMV

KRIZOVATKA S DALNICI

DVA PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACI PRUH
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Obr. E19
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SILNICE OZNACENA JAKO SMV
KRIZOVATKA SE SILNICI
DVA PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACIi PRUH
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Obr. E20
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SILNICE OZNACENA JAKO SMV

KRIZOVATKA S MiISTNi KOMUNIKACI
DVA PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACIi PRUH
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Obr. E21
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MISTNi KOMUNIKACE OZNACENA JAKO SMV

KRIZOVATKA SE SILNICI
DVA PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACIi PRUH
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Obr. E22
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MISTNi KOMUNIKACE OZNACENA JAKO SMV

KRIZOVATKA S MISTNi KOMUNIKACI
DVA PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACIi PRUH
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Obr. E23
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POTVRZENiIi SMERU
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Obr. E24
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3 NASAVACI OBLAST

3.1 Vymezeni oblasti

PFi vymezeni oblasti, ze které je sméfovani provozu znackami ODZ ucelné nebo nezbytné, je nutno
vychazet z konkrétniho uspofadani silniéni sité, situovani a vedeni ostatnich kapacitnich komunikaci,
existenci doprovodnych komunikaci k SMV apod. Doporucuje se sméfovat provoz k SMV z ostatnich
komunikaci ze vzdalenosti min. 10 km.

Podle pfipominek se jedna o prili§ Sirokou oblast. Doporu¢enim je stanovit min. vzdalenost 10 km
obecneé.

3. 2 Dopravni zna¢ky

Zakladnimi prostfedky ODZ jsou smérové tabule uvadéjici cile dosazitelné po SMV, které se umistuji
spoleéné se smérovymi tabulemi oznadujicich cile na ostatnich komunikacich. Bezprostifedni smér
k najezdu na SMV oznacuji smérové tabule pfed najezdem na SMV.

3.2.1 Smérova tabule pro prijezd k silnici pro motorova vozidla
(€. 1S 2a az €. IS 2¢)
(1) Znacka informuje o konkrétnim cili (cilech) dosazitelném s vyuzitim SMV a sméru k SMV.

(2) Pokud je smér k SMV spole¢ny pro dalkové cile pfifazené SMV pro oba sméry, uvadi se
zpravidla na jedné znacce (obr. E25, obr. E28, obr. E29).
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Obr. E25

(3) Pokud je rozdéleni cild a sméru k SMV ucelné a dopravné vyhodné (pfed kfizovatkou), uvadi se
cil pro pfislusny smér na samostatné smérové tabuli (obr. E26, obr. E28, obr. 29).
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Obr. E26

(4) V odlvodnénych pfipadech Ize spole¢né se znackou uvadeéjici cil dosazitelny po SMV uzit i
smérovou tabuli uvadeéjici stejny cil a mozny smér mimo SMV (obr. E29).

3.2.2 Smérova tabule pfed najezdem na silnici pro motorova vozidla



Pracovni verze pro3. pripominky. Prosinec 2016.

(€. 1S 2d az &. IS 2f)

Znacka informuje o cili, €islu a sméru k SMV. Znacky se uziva pred kfizovatkou s najezdovou vétvi
SMV, je tak posledni znackou ODZ prfed najetim na SMV (obr. E27, obr. E28, obr. E29).
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Obr. E27
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Obr. E29



