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PROBLEMATIKA SILNICNICH ASFALTU A EMULZI
-

Trochu historie

Pouzivani jiz 4 500 let pt.n.l. (Cina, Mezopotamie)
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PROBLEMATIKA SILNICNICH ASFALTU A EMULZI
-

Trochu historie

Rok 1876 prinesl zlom i v silniénim stavitelstvi. Ve Washington D.C. probéhlo prvni asfaltovani
cesty s produktem, ktery vychazel z destilace ropy

Aktualni otazky spravy a udrzby pozemnich komunikaci a dopravni znaceni na pozemnich komunika




PROBLEMATIKA SILNICNICH ASFALTU A EMULZI
-

Covid-19

/asah do celého spektra Cinnosti, silnicni branzi nevyjimaje

« zdrazovani energii (plyn, elekifina), s napt. vétsina obaloven presla na vyuzivani plynu,

« dopad na cestovani = snizeni poptdavky po leteckém benzinu — rafinerie jsou nuceny
provdadét opaftreni,

« IMO 2020 - drastfické snizeni obsahu siry v PHM pro lodni dopravu (HFO-tézky topny olej)
vedlo k vyraznym zméndm v procesech rafinerii

« Green deal - rafinerie jsou nuceny provadét opatreni (uhlikovd stopa, Co, neutralita,
snizovani energetické ndrocnosti apod., avsak bez jasné vize)

Opatreni v rafineriich:

« dochdzi k Upravdm technologickych postupu v rafineriich, dochdzi k vyuzivdni lenkych rop

« Vv fadé pripadu dochdzi v posledni dobé i k uzavirdni rafinerii (pfipad z posledni doby —
uzavreni rafinerie v Antverpdch).

7~

vedené bude mit dopad i na vyrobu asfaltt — z tohoto druhu vyrobku se mUze za

Aktualni otazky spravy a udrzby pozemnich komunikaci a dopravni znaceni na pozemnich
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Kvalita asfaltovych pojiv

Zdrazovdani ropy — snaha rafinerii nakupovat levnéjsi ropu (Rusko, Blizky vychod apod.)
Jejich nevyhodou je nizkd vytéznost asfaltd a jejich nizkd kvalita.
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B Heavy Fuel

H Bitumen

BOSCAN ARABIAN NIGERIA
(Venezuela) HEAVY LIGHT
°API 10.1 28.2 38.1
Density  0.999 0.886 0.834

Aktualni otazky spravy a udrzby pozemnich komunikaci a dopravni znaceni na poze
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CO LZE ZISKAT Z 1 TUNY ROPY
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PHM - benzin 3301 = 6 nddrzi stredniho OA
-nafta 4501 =1 nadrz NA
Topny olej 130 | = mésicni spotreba RD
Jet A1 30 | = letecky benzin
Surovy benzin 90| = chemickad latka
Methanol 65 kg = chemicka latka
Tekuty plyn 25 kg = tepld voda pro 300 koupeli

@6%

Sira 12 kg = chemicka latka

Asfalt 40 kg = 10m? obrusné vrstvy

Aktualni otazky spravy a udrzby pozemnich komunikaci a dopravni znaceni na pozemnich komunikacich 2(
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Kvalita asfaltovych pojiv

Obsah siry — zavisi na
druhu ropy, vyrobnim

procesu a sortimentu v
_ i / rafinerii
Kvalita asfaltového
pojiva
! Hodnota skupinového
Druh a mnozstvi dodanych
prisad

Indexu I
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PROBLEMATIKA SILNICNICH ASFALTU A EMULZI
-

Kvalita asfaltovych pojiv

V béznych laboratorich toto snizeni kvality klasickymi empirickymi metodami jako jsou napr. penetrace,
bod meknuti, bod Idmavosti podle Fraasse nerozpozndme.

PENETRACE BOD MEKNUTI K&K

KriZok naplneny asfaltom

f

’L,‘ 40,001 mm |

. 365:01mm |
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Kvalita asfaltovych pojiv

Dosavadni praxe ukazuje, ze je nutné provadét fzv. rozsirené zkouseni (tj. funkeni zkousky) provadéene v
dynamickém smykovém reometru DSR (stanovovani viastnosti pfi vysokych teplotdach) a v frameckovém
reometru BBR (stanovovani viastnosti pri nizkych teplotach.

DYNAMICKY SMYKOVY REOMETR DSR TRAMECKOVY REOMETR BBR

1 Bending Beam
Rheometer

Stanoveni teploty, pri které
dosahne modul tuhosti za ohybu
¢ S hodnotu 300 MPq, s uvedenim
\ m-hodnoty pii této teploté

\
N
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Kvalita asfaltovych pojiv

Tyto zkousky viak nejsou schopny posoudit asfaltové pojivo z hlediska vhodnosti pro modifikaci polymery,
resp. vhodnosti pro vyrobu asfaltovych emulzi.

Skupinové sloZzeni SARA
(chromatograficka analyza)

Chemické (skupinové) sloZeni asfaltu

koloidni index |

. ===
i
4 '

3

Saturaty Aromaty Pryskyfice Asfaltén . ' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | WO ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

\ — Saturdty, aromaty, pryskyrice, asfalteny

000 oo d20 CE) 040 aso

asfaltény + saturaty

max 0,20 - asfalty pro vyrobu asfaltovych emtéllzi “c
max 0,25 — asfalty pro vyrobu PMB asfalti

aromaty + pryskyrice

10
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Kvalita asfaltovych pojiv

Fluorescencni mikroskopie — modifikované asfalty

Aktualni otazky spravy a udrzby pozemnich komunikaci a dopravni znaceni na pozemnich komunikaci
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PROBLEMATIKA SILNICNICH ASFALTU A EMULZI
-

Kvalita asfaltovych pojiv

Zpétné ziskani asfaltovych pojiv z asfaltovych smési polozenych vrstev

Je nezbytné upozornit, Ze v pripadé modifi;kovanych
asfalti nemusime ve vsech pripadech zjiszfit shodné
vlastnosti, které mél piavodni pouZity asfalt.

Doporuceni : archivovat vzorky z doddvek I
asfaltovych pojiv alespon po dobu zdruky.

Aktualni otazky spravy a udrzby pozemnich komunikaci a dopravni znaceni na pozemnich komunikacich 2(
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PROBLEMATIKA SILNICNICH ASFALTU A EMULZI
-

Ze |ze vyrobit vysoce kvalitni asfalt s velmi vysokou odolnosti proti starnuti Ize uvést na
nasledujicim prikladu :

Aktualni otazky spravy a udrzby pozemnich komunikaci a dopravni znaceni na pozemnich komunikacic

Druh asfaltové vrstvy - obrusna e

Typ asfaltove smési - ACO 16 S (ABH 16) . : e

Druh pouziteho asfaltu - 25/55-55 (3,2-3,4 % SBS) B
wanost | Mot | oot o

Penetrace pfi 25 °C 43x0,1mm | 27x0,1 mm Stafi obrusné vrstvy - 21 resp. 25 roku ol

Bod méknuti K&K 61,1 °C 711,2°C

Bod lamavosti [Fraass] -11°C Uvedeni do provozu : 1995

Vratna duktilita 61 % Oprava krytu 2016 a 2020

Modul tuhosti S 4 [BBR] 146 MPa
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ASFALTOVE EMULZE

Slozeni asfaltové emulze

- |atex

(] . (] (]
«—— voda 30-50% . @ D. o o
) = . cf"
c o @
«—— chemikalie 0,2-2,5% o o - o ©

+—— fluxacni prisady 0-10 %
|polymerni prisady 0-4 %]

> = &
asfalt 40-70 % )

Aktualni otazky spravy a udrzby pozemnich komunikaci a dopravni znaceni na poze
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Vlastnosti asfaltovych emulzi

Homogenita asfaltové emulze - jemnost mleti

// \
/ \\
[
| / \
Primérna velikost Castic / \\
4,2 resp. 4,3 um | / N
Specificky povrch | , \'\
7500 resp. 7230 cm?/g | / \ 4_
‘ micron
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Vlastnosti asfaltovych emulzi

Koheze zpétné ziskaného asfaltového pojiva z emulze

Koheze kyvadlem “VIALIT"

Silova duktilita pfi 5°C PULUM

140,0

1200

100,0

80,0

Integrationsbereich
nach DIN EN 13703

60,0

Zugkraft [N]

40,0

20,0

0.0

0 100 200 300 400 500 600
Dehnung [mm]
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Vlastnosti asfaltovych emulzi

Prilnavost ke kamenivu razovou zkouskou Vialit

Ocelova deska o rozmérech (200+1) mm x (200+1) mm,
o tloustka (2+0,2) mm
4 ‘ Vyska padu koule 500 mm
Hmotnost koule (510£10) g, prmér (50£0,5) mm
Teplota desky pfi zkouSce (5+1) °C
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Vlastnosti asfaltovych emulzi

Na Cesky trh se v posledni dobé dostavaji kationaktivni asfaltové emulze, které sice maiji oznaceni CE v
souladu s platnou EN 13808 (a Ize je tudiz na evropském frhu proddvat), nejsou ale ovéreny podle platné

CSN 73 6132 z hlediska aplikace. PouZitim t&chto vyrobkd nejsou spinéna zakladni pravidla a pozadavky
pro provadéni a dochdzi k porusovani platnych ustanoveni v CR.

Jediné hledisko “nizké ceny" neni zdrukou z hlediska kvality pro aplikace a je pouze argumentem pro

media. Z hlediska bezpec&nosti provozu a zZivotnosti konstrukce vozovky se miUze jednat naopak o postup
kontraproduktivni a technicky nezdOvodnitelny.

Vysledek zkousky — Zbytek na sité 0,5 mm a homogenity v mikroskopu vzorku odebraného z prepravniku

Aktualni otazky spravy a udrzby pozemnich komunikaci a dopravni znaceni na pozemni
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-

Dekuji za pozornost

Vyuzivejme rozum, znalosti a zkusenosti a ne pouze emoce.
Tak docilime pro planetu vetsiho efektu.

w N » » » » » - » » » - - » » » » - - ~ u
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